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E-T-A:n 1180 ylivirtasuoja vähentää
tuotannon keskeytyksien määrää ja
lyhentää niiden kestoa. 1180 on hyvin
kapea eikä vaadi enempää tilaa kuin rivi-
liitinsulake, joten se sopii erinomaisesti
esimerkiksi tehtaiden modernisointiin.
Yhdessä erillisen pohjaosan kanssa yli-
virtasuoja tarjoaa yksilöllisen suojauksen
jokaiselle piirille. Ylivirtasuoja 1180 voi-

daan kuitata heti sen lauettua, joten sitä
ei tarvitse irroittaa pohjaosasta, jolloin
päästään eroon sulakkeiden vaihtoon
liittyvistä hankaluuksista ja riskeistä.
Asennuksen ja huollon yhteydessä 1180
voidaan kytkeä manuaalisesti pois pääl-
tä, jolloin virtapiiri katkeaa. Pohjaosassa
olevan LED:n avulla nähdään onko ylivir-
tasuoja lauennut. Syöttöjännitteen kyt-

keminen hoituu helposti ja nopeasti
oikosulkukiskon avulla.

Pistoketyyppinen kapea 
ylivirtasuoja 1180

Tekniset tiedot: 

Lisätarvikkeet:

Jännite: AC 250 V, DC 65 V

Nimellisvirta: 0.1…10 A  

Elinkaari: 3000 laukeamista 1 x nimellisvirta

Katkaisukyky: 0.1… 5 A 6 x nimellisvirta
6  …10 A 8 x nimellisvirta

Katkaisukyky (UL 1077) AC 250 V / 2000 A
DC  65 V /   200 A

Ulkomitat 52.3 x 24.4 x 8 mm  
(+6,4 mm pistokeliittimet)

1. Pohjaosa DIN kiskoon X 222 233 01

2. Pohjaosa DIN kiskoon DC 24 V LED:llä X 222 233 02

3. Oikosulkukisko (10 napainen, liitäntäosat mukana) X 222 232 01

4. Erotuslevy Y 307 373 01

5. Merkintäkyltti ylivirtasuojalle Y 307 374 01

6. Merkintäkyltti pohjaosalle Y 307 375 01
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