
Backeye®360
Backeye®360 on älykäs kamera/monitori-järjestelmä joka on suunniteltu 
avustamaan kuljettajaa matalilla nopeuksilla, tarjoamalla täydellisen 360° 
näkymän ajoneuvon ympärillä.
Miten toimii
Brigade®360° järjestelmä toimii neljällä laajakulmakameralla, jotka kukin 
kattaa yhden ajoneuvon sivun, 180° kuvakulmalla.
Kamerat asennettuna eteen, taakse ja sivuille näin ne antavat kattavan 
kuvan ajoneuvon ympäriltä, kuolleet kulmat mukaan lukien. 
Neljä reaaliaikaista kuvaa syötetään yhtäaikaisesti keskusyksikköön (Elect-
ronic Control Unit, ECU), missä ne käsitellään ja tämän jälkeen muodostuu 
reaaliaikainen ja terävä kuva ajoneuvon monitorille. 
Backeye®360 toimii käytännössä kaikissa jäykissä ajoneuvoissa ja koneis-
sa, isoissa ja pienissä. Monitorissa näkyvän ajoneuvon ympärillä olevan 
alueen voi säätää tarpeen mukaan.
Backeye®360 järjestelmä on yhteensopiva Brigaden MDR tallennusjärjes-
telmän kanssa.
Brigaden monipuoliset järjestelmät soveltuvat ajoneuvoihin jotka työskente-
levät tien päällä tai maasto-olosuhteissa.

Backeye®360 näkymä

Brigade MDR tallennin on saatavana joko 500GB kovalevyllä (4-kanavaa) 
tai 1 TB kovalevyllä (8-kanavaa). Molempiin versioihin on saatavana WiFi ja/
tai 3G/4G sovellukset jotka mahdollistavat tallenteiden lukemisen käymättä 
ajoneuvon luona.
Tallennusominaisuudet
• 	Tallennus jopa kahdeksalta kameralta
• 	Jopa 1862 tunnin tallennus
• 	Samanaikainen tallenteiden varmuuskopionti SD-muistikortille
• 	 Integroitu GPS lisää tallenteisiin ajoneuvon sijainnin ja nopeuden
• 	Kahdeksan herätettä jotka näkyvät tallenteissa merkintänä
• 	Äänen tallennus
• 	Liiketunnistus
• 	G-voima-anturi lisää tallenteisiin G-voima tiedot
• 	Tukee HD kameroita ( AHD )
• 	Kovalevyasema kätevästi vaihdettavissa toiseen

WiFi ja/tai 3G/4G toimintojen ominaisuudet:
• 	Siirrä tallennusmateriaalia ajoneuvoista käymättä  
	 ajoneuvon luona
• 	Automaattisten tallennustietojen siirto WiFi alueella
• 	Tallenteiden näkeminen reaaliajassa 3G/4G
• 	Ajoneuvon reaaliaikainen paikantaminen 3G/4G

• 	Erilaisten herätetietojen lähettäminen etäpisteelle 		
	 3G/4G verkon kautta.
• 	Mobiilisovellus jolla näkee reaaliaikaista kuvaa  
	 ajoneuvosta

Ajoneuvotallentimet

Brigaden peruutusjärjestelmät
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BE-870-000 – kamerajärjestelmä perävaunuttomiin ajoneuvoihin
• BE-870LM – 7” monitori

• BE-800C – kamera

• BE-L120 – kaapeli, 20 m

• 2 kameratuloa

BE-870-100 – sulkijaläpällinen kamerajärjestelmä perävaunuttomiin ajoneuvoihin
• BE-870LM – 7” monitori

• BE-810C – sulkijakamera

• BE-L120 – kaapeli, 20 m

• 2 kameratuloa

VBV-770-000 – kamerajärjestelmä perävaunuttomiin ajoneuvoihin
• VBV-770M – 7” monitori *)

• VBV-700C – kamera

• VBV-L420 – kaapeli, 20 m

• 3 kameratuloa

VBV-770-100 – sulkijaläpällinen kamerajärjestelmä perävaunuttomiin ajoneuvoihin
• VBV-770M-S – 7” monitori *)

• VBV-710C – kamera

• VBV-L520 – kaapeli, 20 m

• 3 kameratuloa

LANGATON JÄRJESTELMÄ
DW-1000-TX – digitaalinen langaton lähetin  413010  
DW-1000-RX – digitaalinen langaton vastaanotin  413020

•  Toteutettu digitaalitekniikalla

•  12–24 V DC

•  1 kameratulo

•  IP69K (lähetin)

•  Koko (L × K × S)  
 113 × 114 × 31 mm

Ominaisuudet
•  Kuvan viiveaika: 200 millisekuntia
•  Ei kierrekaapeleiden tarvetta
•  Lyhyt asennusaika
•  Parien uudelleenmuodostus mahdollistaa
 perävaunujen vaihdon yhteydessä
•  Yhteensopiva Brigaden kameroiden
 ja monitorien kanssa
•  TV-järjestelmä PAL/NTSC
•  Varmistettu yhteys

Teho
• Maksimivirta: lähetin 0,85 A;
 vastaanotin 0,17 A

Lujuus ja standardit
• Käyttölämpötila: –40 ... +70 °C
• Mekaanisen tärinän sieto: 6 G
• Mekaanisten iskujen sieto: 20 G
• CE-merkki
• EMC: E

DW-1000-TX - Digital Wireless Transmitter 4043 
DW-1000-RX - Digital Wireless Receiver 4044

ELITE WIRELESS CONNECTION SYSTEM

Features
•  Image Latency: 200 milliseconds
•  No need for retractable coiled cables 
•  Reduces installation time
•  Re-pair facility allows for interchangeable 

trailers
• Triggered by reverse gear
• TV System PAL/NTSC
• Secure connection

Power
•  Maximum Current Amps:  

TX: 0.85  RX: 0.17 

•  Power consumption:  
TX: 9.8 Watts   RX: 2.2 Watts

Durability & Standards
•  Operating temperature:  

-40 to +70°C
• Mechanical vibration: 6G
• Mechanical shock: 20G
• CE marked
• EMC approved: E

AC-006 & AC-007 adapter cables are 
required to connect to Select range 
camera and monitor

•  Digital technology
• 12-24Vdc
• 1 camera input
•  IP69K (Transmitter)
•  Size (WxHxD) 

113 x 114 x 31mm
•  2 year warranty

12/24Vdc

Transmitter Receiver

• LED-näyttö ja hälytysääni
• 12-24V
• IP69K (sensori)
• Vaativiin olosuhteisiin
• Tunnistusalueen pituus 3–30 m
• Myös ohjelmoitava versio

BS-8000 – Ohjelmoitava tunnistusalue, sensori, AV-näyttö, 9 m kaapeli  412110

Ominaisuudet
• Taajuusmoduloitu, jatkuvan aallon  
 tutkatekniikka (FMCW)
• Tunnistaa tehokkaasti paikallaan olevat  
 ja liikkuvat esineet sekä monta esinettä  
 yhtäaikaisesti
• 1 aktivointi-sisääntulo
• 1 triggeri-ulostulo
• Ohjelmoitavissa:
 - havaintoalue
 - kuolleetkulmat -järjestelmä hylkää
  kiinteät esineet
 - triggerin aktivointietäisyys
 - summerin aktivointietäisyys
• 5 LED:in näyttö, + ääni
• sietää: vettä, kosteutta, pölyä, tärinää,  
 lämpöä, kylmää, mutaa ja häikäisyä

Teho
• Virta: 0,8 A 

Lujuus ja standardit:
• Mekaanisen tärinän sieto: 8,3 G
• Mekaaninen isku: 100 G
• Käyttölämpötila: -40…+85 astetta
• CE –merkki
• EMC-hyväksyntä: E
• BS EN 13309:2010
• ISO 13766:2006

• 12-24 V
•  Tunnistusalueen pituus:  
 3-30 m
•  Tunnistusalueen leveys:  
 2-10 m
•  Kestävä, suunniteltu   
 vaativiin olosuhteisiin
•  Sensorin koko: (LxKxS)  
 217 x 129 x 50 mm
•  IP69K sensori

OHJELMOITAVA ESTEIDEN TUNNISTUSTUTKA

Ohjaamon näyttö

VBV-300C - Peilikuva  400833  
VBV-320C – Normaalikuva  400834

Ominaisuudet
•  Linssin säädöt: 26° x 4° x 4° x 4°
• Linssin kierto: ±180°
• 5 infrapuna LEDiä pimeän näköön
• valaisuetäisyys 3 x 4.5 m
• Päivä / yö-anturi
• Integroitu mikrofoni
• 1/3” Sharp CCD
• Video signaali: PAL
• Juovaluku: 780

Teho
• Tehonkulutus: 2.3 W
• Virta: 0.16 A

Lujuus ja standardit
• Mekaanisen tärinän sieto: 8.5G
• Mekaanisen iskun sieto: 51G
• Käyttölämpötila: -30 to +70°C
• CE-merkki
• EMC-hyväksyntä: E
• FCC-hyväksyntä

•  Katselukulma  
 (vaaka/pysty/diagonaali)  
 110° × 82° × 152°

•  IP69K

•  Koko (LxKxS)  
 57 x 42 x 70 mm

UPPOASENNETTAVA EYEBALLKAMERA

SM-3XX-25 – pinta-asennusadapteri (syvyys 25 mm)   401465

LISÄVARUSTEET (OPTIOT)

BE-820C – minikamera (peilikuva)  401033  
BE-822C – minikamera (normaalikuva)  401047

Ominaisuudet
•  1/4” CCD-kenno, Sony
•  TV-järjestelmä: PAL
•  Juovaluku: 600

Teho
•  Tehonkulutus: 0,9 W
•  Virta: 0,1 A

Lujuus ja standardit
•  Mekaanisen tärinän sieto: 10 G
•  Mekaanisten iskujen sieto: 100 G
•  Käyttölämpötila: –40 ... +80 °C
•  CE-merkki
•  EMC-hyväksyntä: E
•  HALT-testattu

•  Katselukulma  
 (diagonaali/pysty/vaaka)   
 115 x 92 x 140°
• IP68
• Koko (L × K × S)  
 47 × 40 × 50 mm

ELITE-SARJAN KAMERA

DMC-1025 – digitaalinen minikamera (sisäkäyttöön)  401027

Ominaisuudet
•  Peilikuva-/normaalikuvanäkymä
•  taustavalo kompensaatio
•  automaattinen valkotasapaino
•  1/3” CCD-kenno, Sony
•  TV-järjestelmä: PAL
•  Juovaluku: 550

Teho
•  Tehonkulutus: 1.0 W
•  Virta: 0,07 A

Lujuus ja standardit
•  Mekaanisen tärinän sieto: 10 G
•  Mekaanisen iskun sieto: 50 G
•  Käyttölämpötila: –30 ... +60 °C
•  CE-merkki
•  EMC-hyväksyntä: E
•  FCC-hyväksyntä

•  Katselukulma  
 (vaaka/pysty/diagonaali)  
 69° × 54° × 90°
•  IP30
•  Koko (L × K × S)  
 43 × 45 × 37,5 mm

ELITE-SARJAN KAMERA

Kameravaihtoehdot

Langaton järjestelmä, DW-1000-TX ja DW-1000-RX

Kaapelisarjat veto-/perävaunuihin

Tutkajärjestelmä BS-8000

*) HUOM. VBV-sarjaa saa myös 5” ja 10,4” monitorilla

VBV-300C sivukamera 
• HCT-yhdistelmiin
• IP69K
• LED:it pimeännäköön
• Audio
• Linssin kierto ±180°

Sulkijaläpällinen BE-810C kamera
• IPX9K
• LED:it pimeännäköön
• Lämmitin
• Audio

BE-820C minikamera 
• IP68
• Koko 47x40x50 mm

BE-800C kamera
• IP68
• LED:it pimeännäköön
• Lämmitin
• Audio

DMC-1025 minikamera
• IP30, sisäkäyttöön
• Koko 43x45x37,5 mm

Sulkijaläpällinen VBV-710C kamera
• IP69K
• LED:it pimeännäköön
• Lämmitin
• Audio

VBV-700C kamera
• IP67
• LED:it pimeännäköön
• Audio

BS-8000 – Ohjelmoitava tunnistusalue, sensori, AV-näyttö, 9 m kaapeli  412110

Ominaisuudet
• Taajuusmoduloitu, jatkuvan aallon  
 tutkatekniikka (FMCW)
• Tunnistaa tehokkaasti paikallaan olevat  
 ja liikkuvat esineet sekä monta esinettä  
 yhtäaikaisesti
• 1 aktivointi-sisääntulo
• 1 triggeri-ulostulo
• Ohjelmoitavissa:
 - havaintoalue
 - kuolleetkulmat -järjestelmä hylkää
  kiinteät esineet
 - triggerin aktivointietäisyys
 - summerin aktivointietäisyys
• 5 LED:in näyttö, + ääni
• sietää: vettä, kosteutta, pölyä, tärinää,  
 lämpöä, kylmää, mutaa ja häikäisyä

Teho
• Virta: 0,8 A 

Lujuus ja standardit:
• Mekaanisen tärinän sieto: 8,3 G
• Mekaaninen isku: 100 G
• Käyttölämpötila: -40…+85 astetta
• CE –merkki
• EMC-hyväksyntä: E
• BS EN 13309:2010
• ISO 13766:2006

• 12-24 V
•  Tunnistusalueen pituus:  
 3-30 m
•  Tunnistusalueen leveys:  
 2-10 m
•  Kestävä, suunniteltu   
 vaativiin olosuhteisiin
•  Sensorin koko: (LxKxS)  
 217 x 129 x 50 mm
•  IP69K sensori

OHJELMOITAVA ESTEIDEN TUNNISTUSTUTKA

Ohjaamon näyttö

Adaptereilla saadaan Brigaden kamera kytkettyä kuorma- 
auton omaan näyttöön

• Mercedes Actros, Antos, Arocs, Sprinter, Vito
• MAN
• Scania
• Volkswagen
• Iveco
• Volvo
• Kenwood, Pioneer, Garmin

Kuorma-autokohtaiset adapterit

bbs-tek® White Sound® peruutussummerit ja -varoittimet

AC-041  - Kytkee Elite kameran John Deere 7-napa AMP liittimeen

AC-042 -  Kytkee Select kameran John Deere 7-napa AMP liittimeen

AC-044 -  Kytkee Elite kameran Molex M12 (Fendt)  415655

AC-045  - Kytkee Select kameran Molex M12 (Fendt)

AC-068  - Kytkee Select kameran MAN Harman yksikköön 415694

AC-069  - Kytkee Select kameran MAN / Scania Harman yksikköön 415695

AC-24-12 (002) - In-Line 24V/12V muuntaja  
  Elite kamera ➝ Daimler Monitor  415651

AC-24-12 (004) - In-Line 24V/12V muuntaja  
  Select kamera ➝ MAN MMT HSD  415647

AC-24-12 (006) - In-Line 24V/12V muuntaja  
  Select kamera ➝ Volvo FH(4) FM(4)  415648

AC-24-12 (007) - In-Line 24V/12V muuntaja  
  Select kamera ➝ Iveco Connect  415652

AC-24-12 (008) - In-Line 24V/12V muuntaja  
  Select kamera ➝ Mercedes sprinter

OEM KAMERA-MONITORI ADAPTERIT

MUITA ADAPTEREITA MYÖS SAATAVILLA, KYSY!Älykäs
• Säätyy 5-10 dB ympäristön  
melutasoa korkeammaksi
• ”Heavy duty”  
– 87–107 dB älykäs
• Keskiraskas käyttö  
– 77–97 dB älykäs
• Trukkikäyttöön  
– (36-80Vdc) 77–97 dB älykäs

”Heavy duty” 
• Kaivos-, louhinta- ja rakennus-
työmaakoneisiin missä ympäristön 
melutaso korkea
• Summerin äänitaso:  
102 dB, 107 dB

AC-041  - Kytkee Elite kameran John Deere 7-napa AMP liittimeen

AC-042 -  Kytkee Select kameran John Deere 7-napa AMP liittimeen

AC-044 -  Kytkee Elite kameran Molex M12 (Fendt)  415655

AC-045  - Kytkee Select kameran Molex M12 (Fendt)

AC-068  - Kytkee Select kameran MAN Harman yksikköön 415694

AC-069  - Kytkee Select kameran MAN / Scania Harman yksikköön 415695

AC-24-12 (002) - In-Line 24V/12V muuntaja  
  Elite kamera ➝ Daimler Monitor  415651

AC-24-12 (004) - In-Line 24V/12V muuntaja  
  Select kamera ➝ MAN MMT HSD  415647

AC-24-12 (006) - In-Line 24V/12V muuntaja  
  Select kamera ➝ Volvo FH(4) FM(4)  415648

AC-24-12 (007) - In-Line 24V/12V muuntaja  
  Select kamera ➝ Iveco Connect  415652

AC-24-12 (008) - In-Line 24V/12V muuntaja  
  Select kamera ➝ Mercedes sprinter

OEM KAMERA-MONITORI ADAPTERIT

MUITA ADAPTEREITA MYÖS SAATAVILLA, KYSY!

Erityiskäytöt 
• Polttoaine-autot  
– ADR hyväksynnällä 92 dB
• Trukit - 36-80Vdc, 82 dB ja 92 dB 
tai älykäs 77-97 dB

Keskiraskas käyttö 
• Ihanteellinen, kuorma-autoihin, 
linjaautoihin ja maastoajoneuvoihin 
joissa taustamelu on matalampi
• Summerin äänitaso:  
82 dB, 87 dB, 92 dB, 97 dB

• VBV-L410 – 10m välikaapeli vetoautoon  
 400860

• SP-7A - Ulkopistoke vetoauto 400971

• AC-014 - Adapterikaapeli 415624

• SC-7 - Kierrekaapeli 400973

• VBV-L420 – 20m kaapeli perävaunuun  
 400850 

• AC-006 – Adapterikaapeli 415640

• SP-7B – Ulkopistoke perävaunu 400968

SP-7A SP-7BSC-7

VSK-31E Kaapelisarja puoliperävaunuun / Brigade napajärjestys 400893

SELECT SARJAN KAAPELISARJA VETOAUTOON / PERÄVAUNUUN

• VBV-L410 – 10m välikaapeli vetoautoon  
 400860
• VSP-47A - Ulkopistoke vetoauto 400884
• SC-07-24S - Kierrekaapeli 400888

•  VBV-L420 – 20m kaapeli perävaunuun  
 400850

• VSP-47B – Ulkopistoke perävaunu 400886

VSK-30E Kaapelisarja puoliperävaunuun  400890

SELECT SARJAN KAAPELISARJA VETOAUTOON / PERÄVAUNUUN

VSP-47A VSP-47B SC-07-24S

BE-sarja VBV-sarja

• Digitaalinen
• IP69K (lähetin)
• 12-24V
• 1 kameratulo


